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Design, general contracting and system integration
Automatic meter management
Supervisione impianti e telecontrollo
Installazione di Sistemi

Formazione del Personale

Assistenza tecnica post-vendita

Servizi di data management
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TECNOLOGIA

Tecnowatt produce Hardware modulari espandibili e software
liberamente configurabili appositamente studiati e realizzati per la
gestione energetica

ENERGIA

elettrica, gas, acqua, aria, vapore.

Tecnowatt fornisce Sistemi di Telemisura per reti di distribuzione
dell'energia in tutte le sue forme

INTELLIGENZA

Tecnowatt ha progettato sistemi "aperti" differenziati in base alle
necessita della struttura aziendale: || Responsabile Impianti,
L'Energy Manager, Il General Manager, Il Consulente Energetico

PENSIERO

Utilizzare in forma strutturata le informazioni provenienti dai sistemi
di acquisizione e controllo,

permette |'evoluzione nella conoscenza dei processi e la loro
ottimizzazione

CONTROLLO

Il consumo di energia € oggi un indice affidabile dell'efficienza di una
struttura operativa. Tecnowatt fornisce gli strumenti per conoscere e
ottimizzare I'energia di processo

QUALITA'

Le apparecchiature Tecnowatt sono certificate e marcate CE e
soddisfano i requisiti ENEL CAT 4 - Tecnowatt e certificata UNI EN
ISO 9001:2008
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La base di un sistema di gestione energia sono le apparecchiature
di acquisizione (RTU o MIU) che con un'unico tempo di sistema e
con memorizzazione su buffer locale indipendente dal polling di
acquisizione , permettono di centralizzare le misure sincrone per
creare un database con finalita di:

LAYOUT SISTEMA

Analisi dei flussi e delle loro modalita temporali storiche.
Analisi matematica delle curve anche in funzione di parametri
esterni (es. temperatura ambiente)

Predisposizione per la fatturazione dei flussi sia di consumo
che di produzione.

Indipendenza dal tipo di energia

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

I Incrementale: basata sul conteggio degli impulsi da contatore o
da conversione misura da convertitore
Seriale : basata sull'acquisizione del buffer storico del
contatore.
Assoluta: basata sull'acquisizione e conversione OCR delle
fotografie del numeratore del contatore/misuratore.

COMUNICAZIONE

PSTN/ISDN : modem analogico o digitale
GSM/GPRS : modem gsm

ETHERNET : modulo ethernet connessione 100mb
WI-FI : modulo wireless
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CAMPI DI APPLICAZIONE
I reti di distribuzione MT/BT

I retiidriche

I reti di distribuzione GAS

FINALITA'
| sistemi sono progettati e sviluppati per coprire le esigenze

dei clienti e per ottimizzare I'operativita con I'utilizzo di
firmware dedicati e specificamente sviluppati per i singoli
impianti.

FUNZIONI

I gestione misure

I gestione allarmi

I gestione stati
gestione telecomandi sia in locale che in remoto
storicizzazione eventi con calcolo della frequenza sul
singolo evento e di famiglie di eventi.
ottimizzazione dei processi in funzione delle strutture
tariffarie e dei costi dell'energia

ottimizzazione dei costi di distribuzione
forecasting e budgetting
Localizzazione satellitare delle RTU e relativo stato
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La generazione elettrica si divide in due grandi mondi: quello
idroelettrico e quello termoelettrico tipicamente a ciclo combinato.

Il collegamento delle unita produttive alla RTN, la loro
disponibilita alla regolazione e la definizione dei profili di
produzione in relazione alla fornitura per il mercato libero, sono
informazioni essenziali per tali impianti.

Tecnowatt ha fornito soluzioni in entrambi i settori e in particolare:

Produzione Idroelettrica:

Programmatori di carico per centrali a bacino con
valutazione delle curve di svaso/invaso in funzione del

profilo di produzione impostati e dei livelli
Supervisione degli impianti con retroazione verso il

macchinario idraulico
Telecontrollo e telecomando
Creazioni del DB misure con funzioni statistiche e di

fatturazione

Produzione termoelettrica a ciclo combinato:

Supervisione dei flussi di energie sia elettrica che termica
Contabilizzazione delle produzioni elettriche e termiche
Calcolo degli indici energetici e dei rendimenti
Fatturazione
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Molte industrie hanno deciso di dotarsi di propri gruppi di
cogenerazione sia per motivi economici che per migliorare
I'efficienza produlttiva.

Il funzionamento di questi impianti puo essere inisola o in
scambio con la rete elettrica nazionale.

Diventa quindi indispensabile dotarsi di strumenti che permettono
la sicurezza di funzionamenti degli impianti e che ottimizzino le
produzioni e i relativi costi con i flussi economici derivanti dalle
produzioni o dall'eccesso di produzione stessa.

Tecnowatt ha fornito soluzioni anche interfacciando sistemi di
controllo (DCS, ECS) esistenti o forniti da terzi con possibilita di
supervisione remota e gestione programmata della
manutenzione dei gruppi di produzione.
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Produzione industriale e consumi energetici sono normalmente le
due facce della stessa medaglia.

Le Forniture di energia hanno tipicamente un unico punto di
consegna (almeno per I'energia elettrica ed il gas); tali energie
vengono poi trasformate e utilizzate nelle varie linee di
produzione dell'azienda.

Il problema nasce quando e necessario attribuire I'esatto costo
energetico alla singola unita prodotta.

Tecnowatt ha sviluppato sistemi di sottomisura e di gestione della
produzione che permettono di conoscere:

I | consumi per reparto, per centro di costo, per linee di

produzione o per singola unita produttiva
| tempi di funzionamento giornaliero (on/off) delle unita di

produzione
Il numero di pezzi prodotti o il peso del prodotto
Il numero di produzioni (ad es. colate) giornaliere.

Tecnowatt fornisce uno strumento indispensabile per la
valutazione del costo energetico sul costo di produzione.
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Con riferimento alla voce di costo aziendale "energia” i
consumi di energia elettrica e di gas sono sicuramente i
capitoli piu onerosi.

Il solo modo per ottimizzare questi costi € quello di realizzare
una programmazione della produzione che permetta di
sfruttare al massimo i differenti parametri di costo dell'energia
durante la giornata e di mantenere quanto previsto.

Tecnowatt ha realizzato oltre 1000 sistemi che permettono di
garantire il non superamento delle soglie programmate in
modo completamente automatico e liberamente configurabile
dall'utente anche durante il funzionamento del sistema
attraverso il distacco o la regolazione delle utenze non
prioritarie.

Grande importanza deve essere data all'algoritmo di calcolo.

Tecnowatt utilizza esclusivamente l'algoritmo previsionale a
soglia nel periodo d'integrazione con 12 livelli di priorita che
permette di calcolare in continuo, sia I'energia consumata che
guella consumabile.

Il carico di uno stabilimento e variabile (quindi soggetto a
fluttuazioni rispetto al valore ideale) e quindi il metodo migliore
d'intervento ¢ il controllo in energia. In questo modo il tasso di
disturbo sugli impianti € ridotto al minimo e non € necessario
introdurre soglie che non permettono il completo utilizzo
dell'energia programmata.
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Tecnowatt ritiene che sia importante sia la bidirezionalita del
collegamento e la fruibilita delle informazioni senza i lanci di
una pagina non modificabile in formato HTTP.

Tecnowatt ha sviluppato i suoi server di servizio secondo
guesta filosofia e fornisce anche servizi di hosting per i suoi
clienti.

L'adozione del nuovo data logger TWDL e del modulo foto
TWIEW-FC permettono la popolazione del DB su WEB
SERVER a costi sempre piu interessanti pur mantenendo la
gualita della acquisizione dei dati e della loro validazione.

Il servizio Tecnowatt si estende anche alla gestione della
fatturazione delle energie rilevate e/o all'interfacciamento con
sistemi informativi aziendali (ad esempio SAP)
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L'articolo 10 comma 2 della delibera AEEG nr. 13/99 e le
susseguenti 219/00, 21/01 e successive, hanno permesso
I'inizio della sperimentazione per I'assegnazione di bande di
ulteriore interconnessione con l'estero nel corso in cui uno o piu
utenti si rendano disponibili a distacco di carico istantanei, nel
rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

L'interrompibilita in tempo reale e stata poi estesa anche a
interrompibilita su preavviso (entro 15 minuti) su energia
prodotta da centrali nazionali realizzate secondo le normative
Cip 6.

Questa funzione di distacco, delegata a TERNA, ha interessato
circa 250 utenti energivori in tutta Italia interessati ad una
cospicua riduzione nel costo del KWh, ed ha richiesto, a ciascun
utente, di equipaggiarsi con opportuna apparecchiatura secondo
le specifiche CO1 e C02 di TERNA.

Le apparecchiature UPDC (Unita Programmabile Distacco
Carichi) sono interfacciate al Bmi (Banco Manovra Interrompibili)
di TERNA attraverso un collegamento diretto avente come
supporto la rete Frame Relay e protocollo IEC 870-5-104 e la
loro compatibilita viene verificata da enti certificatori.

Tecnowatt ha fornito oltre 160 UPDC a clienti interrompibili, con
contratto di interruzione istantanea, di emergenza e su
preavviso.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico , con D.M. 27 febbraio
2009, ha disposto 'ampliamento della Rete di Trasmissione
Nazionale ( RTN ) inserendo nella stessa tutti gli impianti il cui
esercizio ha influenza sul funzionamento della Rete Elettrica
Rilevante ( RR ) ed in particolare :

I le stazioni elettriche delle reti a 380, 220, 150 e 132 kV e
le cabine primarie delle reti a 132 e 150 kV che fanno

capo alla RR anche se appartenenti a reti di distribuzione.
gli impianti di generazione rilevanti connessi direttamente

o indirettamente con la RR
le stazioni ( SS-HV-UHV ) di altre reti interconnesse
gli impianti di consumo ( SS-AT e AAT ) direttamente

connessi alla RR.

Nel Codice di Rete di Terna € previsto che il Cliente Alta
Tensione (AT ), all’atto della connessione con la RR, stipuli con
Terna un Regolamento di Esercizio che prevede, oltre alle
specifiche dell'impianto di terra, delle protezioni e delle misure
con contatore , alle specifiche relative all’'assetto normale di
esercizio, allo stato di emergenza e alla programmazione delle
indisponibilita, anche l'installazione di una RTU ( Remote
Terminal Unit ) che permetta a Terna la supervisione e controllo
della Rete Rilevante ( RR ) mediante I'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie allo svolgimento della funzione e la loro
integrazione nel sistema centrale e remoto di controllo e
conduzione.

Il sistema di acquisizione si basa su una rete di RTU collegata
alle sedi di Terna distribuite sul territorio nazionale con rete di
comunicazione dedicata .

Tecnowatt , gia leader nelle apparecchiature UPDC ( Unita
Programmabile Distacco Carichi ) per Clienti Interrompibili, ha
sviluppato I'apparecchiatura TW-RTU/SS per Clienti AT connessi
alla Rete Rilevante e conforme alle specifiche di Terna
suesposte.




